
Ingenieurgesellschaft für Automatisierung und Steuerungstechnik mbH 
Friedrich-List-Straße 38 D-70771 Leinfelden Echterdingen
Telefon +49 (0) 711 79 90 35 Telefax +49 (0) 711 79 25 02 http:// www.igas.de

INFOBLATT
DC-Regler ARI 205/605 

Funktionsbeschreibung:

Der Regler ARI 205/605 ist ein Drehzahlregler in Europaformat, der für den Betrieb von 

Gleichstrommotoren mit eine Wechselspannung von 230VAC +6% -10%, 50 / 60 Hz. 

Das Gerät ist für den Anschluss an eine feste Gleichspannung Vcc von ca. 18 bis 45 V 

vorgesehen. Am Anfang steht eine von ca. 0 bis ca. 90 % der Vcc einstellbare

Gleichspannung zur Verfügung. 

Der maximale Nennstrom beträgt 12 Aeff , die Sollwert (Potentiometer, Spannung oder 

Strom) kann mittels DIP - Schalter eingestellt werden. Das Gerät besitzt eine sehr 

schnelle Kurzschlussstromerfassung und ist somit auch kurzschlussfest. 

Die Überstromabschaltung wird durch eine rote Leuchtdiode angezeigt und zusätzlich

geht Klemme 7 der Anschlussleiste auf + Vcc (Störausgang).

Die Freigabe des Gerätes erfolgt mittels Reglersperre, wo auch die Rampenzeit mittels

Einstellpoti Tint eingestellt werden kann. 

Das Gerät kann auch mit dem Taster betrieben werden, allerdings ist dann die 

eingestellte Rampenzeit unwirksam und der Motor läuft sofort hoch. 

Die Motoren können ohne Drossel im Läuferkreis mit sehr gutem Formfaktor betrieben

werden, da der Regler mit dem Transistor – Endstufe, die nach dem PWM – Prinzip 

arbeitet, ausgestattet ist. 

Das Gerät ist verpolungssicher und die Betriebszustände werden mittels 2 LED`s

angezeigt.
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